PW Vedmaskin

Bruksanvisning 2023-09-21

Enligt Maskindirektivet 2006/42/EG (AFS 2008:3)

Fig. 1

Teknisk data:
CE-markt-96
Motor:
El-anslutning:
Motorskydd:
Tryck:

Flode:
Presskraft:
Rullbord:
Hydraulolja:
Vikt:

5,5 kW (7,5 hk)
400V, 3-fas, 16 A
Med fasvandare
214 bar

19 I/min.

19,5 ton

2,5 meter
Viskositet 32, 17 1.
398 kg

L&s anvisningen noga, speciellt sékerhetsféreskrifterna, innan
maskinen tas i bruk. For hogsta personliga sékerhet folj anvis-
ningarna noga.

PW Vedmaskin levereras monterad och korklar.
Tanken &r fylld med ca 17 liter hydraulolja av viskositet 32.

‘M

La&s bruksanvisningen Anvand skyddshjalm,
fére anvandning. hdrselskydd och
glasdgon eller visir.

C€

Anvéand kraftiga Anvéand halkfria stoviar
handskar med bra med stalhatta.

grepp.



SAKERHET

e Maskinen &r avsedd att anvandas av endast en person at gangen.
e Under arbetets gang skall maskinen sta stadigt pa plant underlag.
e Anvand skyddsglastgon, horselskydd och kraftiga handskar. Vi rekommenderar ocksa att ni anvander

kraftiga skor eller stévlar med stalhatta.

e Anvand gj 16st sittande klader, halsdukar eller dylikt som kan fastna i maskinens rérliga delar.
e Hall dig utanfor skyddsgallret under arbete. Klamrisk finns annars.
¢ Runt maskinen skall finnas ett fritt utrymme pa ca 5 m for sékert arbete. Vid kapning av krokig ved, se till att

veden ligger an mot klippbordet sa att inga kast uppstar.

¢ Den kapade veden bor transporteras bort fran maskinen med en transportér eller en kérra som veden faller i.
¢ Anvand inte maskinen om den &r skadad eller har nagon defekt.

e Hall barn borta fran maskinen.

e Bryt strdmmen och dra ur kontakten nér du ldmnar maskinen eller vid justeringar och reparationer.
e Storlek pa stockar som maskinen ar anpassad for ar MIN 0,5cm — MAX 30cm i diameter.

Vedens langd anpassas efter behov.

e Om inte systemet har inbyggd jordfelsbrytare, anvand en portabel sddan med MAX reststrom pa 0,03 A.
¢ Om nagot maskinellt fel skulle uppsta, stoppa maskinen och kontakta tillverkaren for information.

UPPSTART

Maskinen behdver 400 V 3-fas, 16 A sakring.

Anslut kabel till EUR-intaget pa motorskyddet (fig 2).
Provstarta genom att trycka pa startknappen (gron) pa
motorskyddet.

Luftning av hydraulcylindern ska utféras under idrifttagandet
vid O-tryck eller lagsta mdjliga tryck.

Observera att en mindre mangd olja kan leta sig férbi av-
strykaren vid idrifttagande pga. att tatningar behdver ”sétta”
sig i sitt spar, detta bor upphora nar cylindern utfort fulla slag
ett fatal ganger. Enligt tillverkaren av cylindrarna ska max
oliespill uppga i 3 cl som max efter de forsta 5 vandorna.
Oljefilm pa stangen &r normalt for funktionens skull.

OBS! Innan start: Kontrollera vid pump, slangar och
cylinder att inget oljeldckage har uppstatt.
Kontrollera dven att flikten gar fritt fran stickor
och annat skrap vid motorn.

Kontrollera att motorn gar at ratt hall innan
maskinen belastas, se pilmarkering pa motor-
kapan, (for att undvika att pumpen skadas). Om
inte, byt rotationsriktning pa motorn genom att
vrida fasvandaren i intaget (se fig 3) ett halvt varv
med skruvmejsel.

Endast behdrig person fér utféra kopplingar och reparationer
pa maskinens elkoppling. En 4- ledad kabel fran strom-
kallan skall anvandas, for att garanti skall gélla!

Fasvéandare vrid s& att stiften byter plats. (se fig 3).

VARNING!
Risk for klamskador!

Fig.2
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KAPNING - KLYVNING

Stall in ratt vedldngd med anhéllet p&d maskinens baksida (se fig 4). Anhéllet lyfter nér kniven gér ner for att inte
veden skall hdnga sig.

Kniven ror sig nedat for Klippning genom att spaken férs mot operattren (se fig 5). Innan veden kapas forsta
gangen kan det ibland vara lampligt att klyva den forst. Detta gors lampligast genom att veden férs mot kniven sa
att enbart klyvkilen tréffar veden. Darefter fors veden fram f6r forsta kapning. Om veden skall klyvas i 4 delar, vrid
veden ett kvarts varv samtidigt som den dras fram.

Vid varje kapning spricker veden pa bégge sidor av kniven. Den ved som ligger kvar pa rulloordet kan ibland
spricka upp till en meter, se upp for klamrisken! Kniven kors i retur, d.v.s. uppét, genom att fora spaken mot maski-
nen (se fig 5). Den behdver bara koras upp sé langt att veden passerar forbi.

Om veden skulle fastna i kniven / yxan sé kan ni med halldonet backa upp kniven till utgangslége, dé lossnar
stocken och ni kan fortsatta arbetal

Varning for klamrisk vid
rorliga delar!
lakttag forsiktighet vid

klyvning / kapning!
Stick aldrig in handen mot de
rorliga delarna!

TRANSPORT

Vedmaskinen kan dras efter bil. Hogsta tilldtna hastighet ar
20 km/tim. Se till s& att spérren i kulhandsken gér i ingrepp
ordentligt nar maskinen hakas pé bilen.

UNDERHALL

Kniven ér tillverkad av extra hart stél, Hardox 400, och be-
hover darfér normalt inte slipas.

Om skador anda uppstéar kan kniven och kilarna skarpas
pé plats med en fil eller liten vinkelslipmaskin.

Maskinen ar fran fabrik fylld med ca 17 liter hydraulolja,
viskositet 32. Oljan byts forsta gangen efter ca 40 - 50
timmars korning. Nasta byte behdver inte goras forran
efter ca 4 - 500 timmars korning.

Vid oliebyte lossa slanganslutningen pé tanken, ta bort
tanken och t6m den genom péfyliningen.

Montera darefter tilloaka tanken och fyll pa ny olja.

Fig. 5



FORVARING

Néar maskinen inte anvands, férvara den garna under tak. Forvaras den ute med
tackning av presenning eller liknande, se till sa att tackningen inte blir tat.

Luft maste kunna cirkulera for att undvika kondens som annars kan
forstéra motor och motorskydd.

FELSOKNINGSTABELL

Fel Trolig orsak Atgard
Maskinen startar inte Fel pa stromkaéllan Kontrollera sékringar i
proppskapet
Daligt arbetstryck Fel p& pump eller reglage | Kontakta
Per Wikstrand AB
Daligt arbetstryck Fel tryck pa ventilen Kontakta
Per Wikstrand AB

GARANTI

Vilamnar 5 ars fabriksgaranti pa fel som kan héarréras till material och fabrikation.
Garantin géller ej for skador och forslitningar som uppkommit pa grund av felaktig
eller ovarsam behandling samt foérvaring.

Ej heller galler garantin om ingrepp och/eller andringar utforts p& maskinen.
Alla maskiner ar provkoérda vid fabrik innan leverans.

FORSAKRAN OM
OVERENSSTAMMELSE

Tillverkare:  Per Wikstrand AB, D&ssjonsvagen 10, 792 36 MORA
Tel: 0250-289 80

Produkt: PW Vedmaskin.

Maskinen éverensstammer med foljande standarder:

Maskindirektivet 2006/42/EG (AFS 2008:3).
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